
Serie MR 

1.400 kg / 1.600 kg / 2.000 kg / 2.500 kg
Carrello Elevatore con Portate  
• Infrastruttura CA completa su motori di trazione, sollevamento e sterzo
• Display touchscreen standard e premium
• Selezione sterzo a 180° o 360° tramite pulsante
• Comandi con modulo mini-leve AccuTouch™ o joystick
• Vehicle Control Manager - VCM
• Doppio cablaggio CANbus
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Sollevamento (h3)
mm

Sollevamento libero (h2)
mm      

Altezza del montante
abbassato (h1) mm           

Altezza massima con
montante esteso (h4) mm (1)

Peso
kg (2)

MR14, MR16, MR16N - Dettagli montante, 3 stadi sollevamento libero completo (FFL) (1.400 kg/1.600 kg)

5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000
8250
8500
8750
9000
9250
9500
9750

10000
10250
10500

(1) Con griglia reggicarico h4 + 508 mm.
(2) Tutti i pesi comprendono: strutture del montante (gruppo saldato, cilindri, catena, puleggia) + piastra porta-forche + griglia reggicarico + olio. Esclusi: forche, accessori.

911
936
961
986

1010
1035
1060
1090
1115
1140
1164
1220
1244
1269
1299
1324
1349
1376
1400
1425
1454
1478
1503

5563
5813
6063
6313
6563
6813
7063
7313
7563
7813
8063
8313
8563
8813
9063
9313
9563
9813

10063
10313
10563
10813
11063

2195
2281
2367
2453
2539
2625
2711
2797
2883
2969
3055
3141
3227
3313
3399
3485
3571
3657
3743
3829
3915
4001
4087

1648
1734
1820
1906
1992
2078
2164
2250
2336
2422
2508
2594
2680
2766
2852
2938
3024
3110
3196
3282
3368
3454
3540

Sollevamento (h3)
mm

Sollevamento libero (h2)
mm      

Altezza del montante
abbassato (h1) mm           

Altezza massima con
montante esteso (h4) mm (1)

Peso
kg (2)

MR20, MR25 - Dettagli montante, 3 stadi sollevamento libero completo (FFL) (2.000 kg/2.500 kg)

4650
4900
5150
5400
5650
5900
6150
6400
6650
6900
7150
7400
7650
7900
8150

(1) Con griglia reggicarico h4 + 443 mm.
(2) Tutti i pesi comprendono: strutture del montante (gruppo saldato, cilindri, catena, puleggia) + piastra porta-forche + griglia reggicarico + olio. Esclusi: forche, accessori.

958
985

1012
1038
1065
1092
1118
1150
1177
1204
1230
1288
1314
1341
1373

5263
5513
5763
6013
6263
6513
6763
7013
7263
7513
7763
8013
8263
8513
8763

2195
2281
2367
2453
2539
2625
2711
2797
2883
2969
3055
3141
3227
3313
3399

1582
1668
1754
1840
1926
2012
2098
2184
2270
2356
2442
2528
2614
2700
2786

Sollevamento (h3)
mm

Sollevamento libero (h2)
mm      

Altezza del montante
abbassato (h1) mm           

Altezza massima con
montante esteso (h4) mm (1)

Peso
kg (2)

MR16HD - Dettagli montante, Heavy Duty 3 stadi sollevamento libero completo (FFL) (1.600 kg)

(1) Con griglia reggicarico h4 + 508 mm.
(2) Tutti i pesi comprendono: strutture del montante (gruppo saldato, cilindri, catena, puleggia) + piastra porta-forche + griglia reggicarico + olio. Esclusi: forche, accessori.

M
R
14
, M

R
16 M

R
16
N

7900
8150
8400
8650
8900
9150
9400
9650
9900

10150
10400
10650
10900
11150
11400

1376
1404
1438
1466
1495
1524
1552
1580
1612
1641
1699
1728
1756
1785
1813

8463
8713
8963
9213
9463
9713
9963

10213
10463
10713
10963
11213
11463
11713
11963

3227
3313
3399
3485
3571
3657
3743
3839
3925
4011
4097
4183
4269
4355
4441

2680
2766
2852
2938
3024
3110
3196
3282
3368
3454
3540
3626
3712
3798
3884



Serie MR 4

Sollevamento (h3)
mm

Sollevamento libero (h2)
mm      

Altezza del montante
abbassato (h1) mm           

Altezza massima con
montante esteso (h4) mm (1)

Weight
kg (2)

MR20HD - Dettagli montante, Heavy Duty 3 stadi sollevamento libero completo (FFL) (2.000 kg)

(1) Con griglia reggicarico h4 + 443 mm.
(2) Tutti i pesi comprendono: strutture del montante (gruppo saldato, cilindri, catena, puleggia) + piastra porta-forche + griglia reggicarico + olio. Esclusi: forche, accessori.

Dimensioni batteria per il carrello elevatore MR14

1.2

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

4.19

4.20

4.28

4.34.1

4.34.2

4.35

6.3

6.4

6.5

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

kg

l1 (mm)

l2 (mm)

l4 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

(V) / (Ah)

kg

C “Super“

MR14

402

1400

3112

1977 / 1135

682 / 3830

1778 / 2735

2379

1229

585

2718

2764

1671

C “Super“

48 / 465

750

C

MR14

330

1400

3309

2025 / 1285

792 / 3917

1753 / 2956

2451

1301

513

2771

2829

1671

C

48 / 560

939

C “Super“

MR14

330

1400

3320

2032 / 1289

800 / 3921

1760 / 2960

2451

1301

513

2771

2829

1671

C “Super“

48 / 620

950

C

MR14

258

1400

3495

2055 / 1440

885 / 4010

1711 / 3184

2523

1373

441

2825

2895

1671

C

48 / 700 

1119

C “Super“

MR14

258

1400

3541

2084 / 1457

914 / 4027

1741 / 3201

2523

1373

441

2826

2895

1671

C “Super“

48 / 775

1165

Dimensioni batteria per il carrello elevatore MR16

1.2

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

4.19

4.20

4.28

4.34.1

4.34.2

4.35

6.3

6.4

6.5

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

kg

l1 (mm)

l2 (mm)

l4 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

(V) / (Ah)

kg

C “Super“

MR16

452

1450

3162

2018 / 1144

601 / 4162

1853 / 2909

2379

1229

635

2731

2767

1718

C “Super“

48 / 465

750

C

MR16

380

1450

3360

2069 / 1291

714 / 4246

1825 / 3135

2451

1301

563

2781

2830

1718

C

48 / 560

939

C “Super“

MR16

380

1450

3371

2077 / 1294

721 / 4250

1832 / 3139

2451

1301

563

2781

2830

1718

C “Super“

48 / 620

950

C

MR16

308

1450

3546

2103 / 1443

810 / 4336

1779 / 3367

2523

1373

491

2834

2896

1718

C

48 / 700 

1119

C “Super“

MR16

308

1450

3592

2133 / 1459

839 / 4352

1809 / 3383

2523

1373

491

2834

2896

1718

C “Super“

48 / 775

1165
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Tipo di batteria

Designazione tipo del costruttore

Distanza del carico, dal centro dell’assale di trazione alla forca

Interasse

Peso di servizio 

Carico sull’assale, senza carico anter./poster.(5)

Carico sull’assale, forca in avanti, con carico anter./poster. 

Carico sull’assale, forca ritratta, con carico anter./poster.

Lunghezza totale 

Lunghezza compreso spalla forche 

Distanza ritrazione

Larghezza corsia per pallet 1000 × 1200 trasversale 

Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 longitudinalmente

Raggio di sterzata

Batteria a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, n.

Tensione batteria/capacità nominale K5

Peso batteria (4)
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Tipo di batteria

Designazione tipo del costruttore

Distanza del carico, dal centro dell’assale di trazione alla forca

Interasse

Peso di servizio 

Carico sull’assale, senza carico anter./poster.(5)

Carico sull’assale, forca in avanti, con carico anter./poster. 

Carico sull’assale, forca ritratta, con carico anter./poster.

Lunghezza totale 

Lunghezza compreso spalla forche 

Distanza ritrazione

Larghezza corsia per pallet 1000 × 1200 trasversale 

Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 longitudinalmente

Raggio di sterzata

Batteria a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, n.

Tensione batteria/capacità nominale K5

Peso batteria (4)

7750
8000
8250
8500
8750
9000
9250
9500
9750

10000
10250
10500
10750
11000
11250
11500
11750
12000
12250
12500

1402
1431
1465
1494
1523
1552
1581
1609
1638
1671
1729
1758
1787
1816
1844
1873
1902
1931
1959
1988

8363
8613
8863
9113
9363
9613
9863

10113
10363
10613
10863
11113
11363
11613
11863
12113
12363
12613
12863
13113

3227
3313
3399
3485
3571
3657
3743
3839
3925
4011
4097
4183
4269
4355
4441
4527
4613
4699
4785
4871

2614
2700
2786
2872
2958
3044
3130
3216
3302
3388
3474
3560
3646
3732
3818
3904
3990
4076
4162
4248
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Dimensioni batteria per il carrello elevatore MR16N

1.2

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

4.19

4.20

4.28

4.34.1

4.34.2

4.35

6.3

6.4

6.5

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

kg

l1 (mm)

l2 (mm)

l4 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

(V) / (Ah)

kg

B “Super“

MR16N

382

1450

3115

1924 / 1191

572 / 4143

1682 / 3033

2449

1299

565

2762

2811

1700

B “Super“

48 / 465

750

B 

MR16N

292

1450

3309

1947 / 1362

672 / 4237

1606 / 3303

2539

1389

475

2828

2893

1700

B

48 / 560

937

B “Super“

MR16N

292

1450

3317

1952 / 1365

677 / 4240

1611 / 3306

2539

1389

475

2828

2893

1700

B “Super“

48 / 620

945

B

MR16N

202

1450

3498

1955 / 1543

757 / 4341

1514 / 3584

2629

1479

385

2898

2976

1700

B

48 / 700 

1119

B “Super“

MR16N

202

1450

3514

1965 / 1549

766 / 4347

1524 / 3590

2629

1479

385

2899

2976

1700

B “Super“

48 / 775

1135

Dimensioni batteria per il carrello elevatore MR20

1.2

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

4.19

4.20

4.28

4.34.1

4.34.2

4.35

6.3

6.4

6.5

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

kg

l1 (mm)

l2 (mm)

l4 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

(V) / (Ah)

kg

C “Super“

MR20

430

1500

3626

2268 / 1358

679 / 4947

2039 / 3586

2451

1301

613

2795

2835

1767

C “Super“

48 / 620

950

C

MR20

358

1500

3801

2296 / 1504

770 / 5030

1971 / 3829

2523

1373

541

2846

2900

1767

C

48 / 700 

1119

C “Super“

MR20

358

1500

3847

2326 / 1520

801 / 5046

2002 / 3845

2523

1373

541

2846

2900

1767

C “Super“

48 / 775

1165

Dimensioni batteria per il carrello elevatore MR25

1.2

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

4.19

4.20

4.28

4.34.1

4.34.2

4.35

6.3

6.4

6.5

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

kg

l1 (mm)

l2 (mm)

l4 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

(V) / (Ah)

kg

C “Super“

MR25

503

1650

4084

2552 / 1532

804 / 5780

2402 / 4182

2528

1378

686

2890

2915

1911

C “Super“

48 / 775

1165

C

MR25

431

1650

4230

2565 / 1665

876 / 5855

2306 / 4424

2600

1450

614

2938

2978

1911

C

48 / 840 

1306

C “Super“

MR25

431

1650

4292

2606 / 1686

917 / 5875

2348 / 4444

2600

1450

614

2938

2978

1911

C “Super“

48 / 930

1368
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Tipo di batteria

Designazione tipo del costruttore

Distanza del carico, dal centro dell’assale di trazione alla forca

Interasse

Peso di servizio 

Carico sull’assale, senza carico anter./poster.(5)

Carico sull’assale, forca in avanti, con carico anter./poster. 

Carico sull’assale, forca ritratta, con carico anter./poster.

Lunghezza totale 

Lunghezza compreso spalla forche 

Distanza ritrazione

Larghezza corsia per pallet 1000 × 1200 trasversale 

Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 longitudinalmente

Raggio di sterzata

Batteria a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, n.

Tensione batteria/capacità nominale K5

Peso batteria (4)

S
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no
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st
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tiv
o
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o 
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i 
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Tipo di batteria

Designazione tipo del costruttore

Distanza del carico, dal centro dell’assale di trazione alla forca

Interasse

Peso di servizio 

Carico sull’assale, senza carico anter./poster.(5)

Carico sull’assale, forca in avanti, con carico anter./poster. 

Carico sull’assale, forca ritratta, con carico anter./poster.

Lunghezza totale 

Lunghezza compreso spalla forche 

Distanza ritrazione

Larghezza corsia per pallet 1000 × 1200 trasversale 

Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 longitudinalmente

Raggio di sterzata

Batteria a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, n.

Tensione batteria/capacità nominale K5

Peso batteria (4)

S
eg

no
di
st
in
tiv
o

P
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o 

D
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i 
M
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e
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Tipo di batteria

Designazione tipo del costruttore

Distanza del carico, dal centro dell’assale di trazione alla forca

Interasse

Peso di servizio 

Carico sull’assale, senza carico anter./poster.(5)

Carico sull’assale, forca in avanti, con carico anter./poster. 

Carico sull’assale, forca ritratta, con carico anter./poster.

Lunghezza totale 

Lunghezza compreso spalla forche 

Distanza ritrazione

Larghezza corsia per pallet 1000 × 1200 trasversale 

Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 longitudinalmente

Raggio di sterzata

Batteria a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, n.

Tensione batteria/capacità nominale K5

Peso batteria (4)



Dimensioni batteria per il carrello elevatore MR16HD
S
eg

no
di
st
in
tiv
o

P
es
o 

D
im

en
si
on

i 
M
ot
or
e

el
et
tr
ic
o

S
eg

no
di
st
in
tiv
o

P
es
o 

D
im

en
si
on

i 
M
ot
or
e

el
et
tr
ic
o

Tipo di batteria

Designazione tipo del costruttore

Distanza del carico, dal centro dell’assale di trazione alla forca

Interasse

Peso di servizio 

Carico sull’assale, senza carico anter./poster.(5)

Carico sull’assale, forca in avanti, con carico anter./poster. 

Carico sull’assale, forca ritratta, con carico anter./poster.

Lunghezza totale 

Lunghezza compreso spalla forche 

Distanza ritrazione

Larghezza corsia per pallet 1000 × 1200 trasversale 

Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 longitudinalmente

Raggio di sterzata

Batteria a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, n.

Tensione batteria/capacità nominale K5

Peso batteria (4)

1.2

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

4.19

4.20

4.28

4.34.1

4.34.2

4.35

6.3

6.4

6.5

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

kg

l1 (mm)

l2 (mm)

l4 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

(V) / (Ah)

kg

C “Super“

MR16HD

308

1450

4049

2424 / 1625

891 / 4758

2180 / 3469

2523

1373

491

2834

2896

1718

C “Super“

48 / 620

950

C

MR16HD

308

1450

4224

2428 / 1796

979 / 4845

2104 / 3720

2523

1373

491

2834

2896

1718

C

48 / 700

1119

C “Super“

MR16HD

308

1450

4270

2457 / 1813

1009 / 4861

2134 / 3736

2523

1373

491

2834

2896

1718

C “Super“

48 / 775

1165

Dimensioni batteria per il carrello elevatore MR20HD
Tipo di batteria

Designazione tipo del costruttore

Distanza del carico, dal centro dell’assale di trazione alla forca

Interasse

Peso di servizio 

Carico sull’assale, senza carico anter./poster.(5)

Carico sull’assale, forca in avanti, con carico anter./poster. 

Carico sull’assale, forca ritratta, con carico anter./poster.

Lunghezza totale 

Lunghezza compreso spalla forche 

Distanza ritrazione

Larghezza corsia per pallet 1000 × 1200 trasversale 

Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 longitudinalmente

Raggio di sterzata

Batteria a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, n.

Tensione batteria/capacità nominale K5

Peso batteria (4)

1.2

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

4.19

4.20

4.28

4.34.1

4.34.2

4.35

6.3

6.4

6.5

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

kg

l1 (mm)

l2 (mm)

l4 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

(V) / (Ah)

kg

C “Super“

MR20HD

353

1500

4471

2597 / 1874

921 / 5550

2266 / 4205

2528

1378

536

2850

2904

1767

C “Super“

48 / 775

1165

C

MR20HD

281

1500

4617

2577 / 2040

985 / 5632

2149 / 4468

2600

1450

464

2903

2970

1767

C

48 / 840 

1306

C “Super“

MR20HD

281

1500

4679

2616 / 2063

1024 / 5655

2189 / 4490

2600

1450

464

2903

2970

1767

C “Super“

48 / 930

1368

Note - si riferisce a tutte le tabelle delle dimensioni batteria.  
(4) Questi valori possono variare di +/- 5%.  (5) Forche retratte. Tutti i pesi (da 2.1 a 2.5) si riferiscono al montante più basso e forche standard.

Attrezzatura standard e opzioni
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� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

Caratteristica
Gradino intermedio
Maniglia sul montante del tettuccio di protezione
Maniglia di sostegno sotto il bracciolo
AccuTouch™ Modulo montato sul bracciolo regolabile in lunghezza
Joystick montato sul bracciolo regolabile in lunghezza
Sedile completamente ammortizzato - corsa sospensione di 60 mm - rivestimento in tessuto
Sedile completamente ammortizzato - corsa sospensione di 80 mm - rivestimento in tessuto
Poggiatesta (solo versione in tessuto)
Movimento sincronizzato della seduta e dello schienale (solo versione in tessuto)
Cintura di sicurezza
Sedile riscaldato
Sedile antistatico (solo versione in tessuto)
Rivestimento sedile in vinile
Display standard
Display premium con touch-screen 
Accesso senza chiave
Piantone dello sterzo regolabile
Freno di stazionamento automatico
Sistema sterzante a 180°
Sistema sterzante a 360°
Modalità sterzo 180/360° selezionabile dal conducente con un pulsante

MR14 / 16         MR16N        MR20 / 25       MR16HD        MR20HD



(1) Include;
Rallentamento a fine corsa su sollevamento. 
Arresto morbido su abbassamento.
Ammortizzamento del montante in base all’altezza nella transizione
sollevamento libero/sollevamento principale del montante.
Indicatore di altezza.

(2) Batteria DIN C su MR14/MR16/MR20/MR25/MR16HD/MR20HD.
Batteria DIN B su MR16N.

� Standard

� Opzionale

� Non disponibile
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� � � � �

� � � � �
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� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �
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� � � � �
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� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � MR20 � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � MR20 � �

� � � � �

� � MR25 � �

� � � � � 

� � � MR20 � �

� � � � �

� � � MR25 � �

Caratteristica

Velocità di marcia11 km/h

Velocità di marcia 14 km/h con frenatura elettrica delle ruote di carico

Riduzione della velocità con montante esteso in avanti

Riduzione della velocità in curva

Riduzione della velocità oltre il sollevamento libero

Montante a 3 stadi/piastra porta-forche inclinabile

Funzionalità di sollevamento/estensione in avanti simultanei

Funzionalità idraulica simultanea - 3 funzioni

Ammortizzazione del montante sulle sezioni sollevamento libero/sollevamento principale - montaggio fisso del sensore

Pacchetto Lift Comfort  (1)

Pacchetto Lift Performance 

Posizionamento forche assistito da fascio laser (oltre il sollevamento libero)

Centratura automatica del traslatore

Forche autolivellanti in posizione orizzontale

Preselettore di altezza (con/senza dispositivo rilevamento pallet)

Telecamera montata sulle forche/monitor

Indicatore di peso del carico

5ª funzione idraulica

Staffa di supporto universale

Portabottiglia e vano portadocumenti

Portablocco A4

Supporto rotolo di pellicola protettiva

Interruzione di sollevamento con opzione di esclusione (1 x impostazione altezza)

Interruzione di sollevamento con opzione di esclusione (2 x impostazioni altezza)

Interruzione di abbassamento (con opzione di esclusione)

Lampeggiatore

Luci di lavoro x 2 (lato montante)

Luci di lavoro x 2 (lato guida)

Protezione in policarbonato (Lexan) sul tettuccio di protezione

Protezione in griglia metallica sul tettuccio di protezione

Protezione ruote di carico superiore/anteriore

Protezione ruote di carico laterale

Ambiente a temperatura elevata

Sostituzione laterale della batteria - rulli per batteria

Tavolo per la sostituzione laterale batteria

Cavo di prolunga

Tettuccio di protezione drive-in (largh 900 x h 1400 / largh 900 x h 1700 mm)

Ruote di trazione e di carico antistatiche

Ruote di trazione e di carico per superfici bagnate

Rulli a guida laterale

Convertitore CC/CC (scelta tra le opzioni 12V/48V, 24V/48V, 12-24V/48V)

Allarme sonoro (disponibile per marcia forche avanti, forche indietro, ed entrambe le direzioni)

Griglia reggicarico (disponibile da 1000/1500 mm)

Larghezza telaio (max) 1265 mm

1125 mm

1345 mm

Dimensioni batteria (2) 420 - 465 Ah

560 – 620 Ah

700-775 Ah

840 – 930 Ah

MR14 / 16         MR16N        MR20 / 25       MR16HD        MR20HD



Serie MR8

MR14, MR16, MR16N, MR16HD, MR20, MR20HD, MR25 - Caratteristiche generali 

(1) Con griglia reggicarico h4 + 508 mm 
(MR14-MR16-MR16N-MR16HD), + 443 mm 
(MR20-MR25-MR20HD).

(2) Con lampeggiatore h6 + 120 mm; con 
protezione griglia su tettuccio di protezione 
h6 + 20 mm; con protezione schermo su 
tettuccio di protezione h6 + 30 mm.

(3) Con protezioni laterali ruote di carico: 1289 mm 
(MR14-MR16-MR20-MR16HD), 1153 mm 
(MR16N), 1373 mm (MR25-MR20HD).

(4) Questi valori possono variare di +/- 5%.
(5) Forche retratte.
(6) Vedere “Tabella batterie“.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.5

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.10

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.28

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

4.37

4.43

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.4

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8.1

10.1

10.2

10.7

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

kg

ø mm x mm

ø mm x mm

b11 (mm)

α / β (°) 

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

h7 (mm)

h8 (mm)

l1 (mm)

l2 (mm)

b1/b2 (mm)

s/e/l (mm)

b3 (mm)

b5 (mm)

b4 (mm)

l4 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

l7 (mm)

mm

km/h

km/h

m/s

m/s

m/s

%

%

s

kW

kW

(V) / (Ah)

kg

kWh/h @ Nr di cicli

bar

l/min

dB (A)

Costruttore (abbreviazione)

Designazione tipo del costruttore

Motore: elettrico (batteria o corrente di rete), diesel, benzina, gas

Tipo di operatore: manuale, operatore a terra, operatore in piedi, operatore seduto, commissionatore

Capacità/portata nominale

Distanza del baricentro del carico 

Distanza del carico, dal centro dell’assale di trazione alla forca

Interasse

Peso di servizio

Carico sull’assale, senza carico anter./poster. (5)

Carico sull’assale, forca in avanti, con carico anter./poster.

Carico sull’assale, forca ritratta, con carico anter./poster.

Gommatura: poliuretano, topthane, Vulkollan®, anter./poster.

Dimensioni ruote anteriori

Dimensioni ruote posteriori

Ruote, numero ant./post. (x = ruote non motrici)

Battistrada posteriore

Inclinazione del montante/piastra portaforche in avanti/all’indietro

Altezza, montante abbassato

Sollevamento libero

Sollevamento

Altezza, montante esteso (1)

Altezza tettuccio di protezione (cabina) (2)

Altezza sedile/altezza supporto

Altezza bracci ruota

Lunghezza totale

Lunghezza compreso spalla forche

Larghezza totale (3)

Dimensioni forche ISO 2331

Piastra portaforche ISO 2328, classe/tipo A, B

Larghezza piastra portaforche

Distanza fra bracci-forca, min./max. (8)

Gioco fra bracci ruota/superfici di carico

Distanza ritrazione

Distanza da terra, con carico, sotto il montante

Distanza da terra al centro dell’interasse

Larghezza corsia per pallet 1000 × 1200 trasversale

Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 longitudinalmente

Raggio di sterzata

Lunghezza bracci ruota

Altezza gradino 

Velocità di marcia con/senza carico (7)

Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia (7)

Velocità di sollevamento con/senza carico

Velocità di abbassamento con/senza carico

Velocità di ritrazione con/senza carico

Pendenza superabile con/senza carico

Pendenza superabile max. con/senza carico

Tempo di accelerazione con/senza carico

Freno di servizio

Motore di trazione, S2, 60 min

Motore di sollevamento, S3, 15%

Batteria a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, n.

Tensione batteria/capacità nominale K5

Peso batteria (4)

Consumo energetico secondo ciclo VDI

Tipo di unità di trazione

Pressione di esercizio per le attrezzature

Volume olio per le attrezzature

Livello di pressione sonora percepito dal sedile dell’operatore

Yale

MR14

Elettrico (Batteria)

Seduto

1400

600

402

1400

3112

1977 / 1135

682 / 3830

1778 / 2735

Vulkollan / Vulkollan

343 x 140

285 x 100

1 x /2

1155

2 / 4

2195

1648

5000

5563

2175

1082

308

2379

1229

1265

40 / 80 / 1150

2A

700

220 / 640

900

585

75

75

2718

2764

1671

1795

371

11 / 11 (14 / 14) 

11 / 11 (14 / 14)

0,37 / 0,63 (0,47 / 0,73)

0,55 / 0,55

0,15 / 0,15

12 / 15

12  / 15

su richiesta

Electric

6.4

14

C

48 / 420 (6)

750

su richiesta

AC

180

20

<69.7

Yale

MR16

Elettrico (Batteria)

Seduto

1600

600

452

1450

3162

2018 / 1144

601 / 4162

1853 / 2909

Vulkollan / Vulkollan

343 x 140

285 x 100

1 x /2

1155

2 / 4

2195

1648

5000

5563

2175

1082

308

2379

1229

1265

40 / 120 / 1150

2A

700

260 / 680

900

635

75

75

2731

2767

1718

1845

371

11 / 11 (14 / 14) 

11 / 11 (14 / 14)

0,32 / 0,63 (0,42 / 0,73)

0,55 / 0,55

0,15 / 0,15

11 / 15

12  / 15

su richiesta

Electric

6.4

14

C

48 / 420 (6)

750

su richiesta

AC

180

20

<69.7
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(7) I valori tra parentesi sono opzionali.
(8) La corsa del traslatore è di +/-75mm su tutti i 

modelli, escluso MR16N. La corsa del traslatore 
è di +/-25mm sul modello MR16N

Tutti i valori sono nominali e soggetti a
tolleranze. Per maggiori informazioni, contattare
il costruttore.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.5

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.10

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.28

4.31

4.32

4.34.1

4.34.2

4.35

4.37

4.42

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.4

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8.1

10.1

10.2

10.7

Yale

MR16N

Elettrico (Batteria)

Seduto

1600

600

382

1450

3111

1922 / 1189

569 / 4142

1680 / 3032

Vulkollan / Vulkollan

343 x 140

285 x 100

1 x /2

1025

2 / 4

2195

1648

5000

5563

2175

1082

308

2449

1299

1125

40 / 120 / 1150

2A

700

260 / 680

795

565

75

75

2762

2811

1700

1845

371

11 / 11 (14 / 14) 

11 / 11 (14 / 14)

0,32 / 0,63 (0,42 / 0,73)

0,55 / 0,55

0,15 / 0,15

11 / 15

12  / 15

su richiesta

Electric

6.4

14

C

48 / 420 (6)

750

su richiesta

AC

180

20

<69.7

Yale

MR16HD

Elettrico (Batteria)

Seduto

1600

600

308

1450

4038

2417 / 1621

883 / 4755

2172 / 3466

Vulkollan / Vulkollan

343 x 140

285 x 100

1x/2

1155

2 / 4

3227

2680

8050

8613

2175

1082

308

2523

1373

1265

40 / 120 / 1150

2A

700

260/680

900

491

65

65

2834

2896

1718

1845

371

14 / 14

14 / 14

0,42 / 0,73

0,55 / 0,55

0,15 / 0,15

10 / 14

12 / 15

su richiesta

Electric

6.4

14

C

48 / 700 (6)

939

su richiesta

AC

180

20

<69.7

Yale

MR20

Elettrico (Batteria)

Seduto

2000

600

430

1500

3615

2261 / 1354

671 / 4943

2032 / 3583

Vulkollan / Vulkollan

343 x 140

285 x 100

1x/2

1155

2 / 4

2195

1582

4650

5263

2175

1082

308

2451

1301

1265

40 / 120 / 1150

2A

700

260/680

900

613

65

65

2795

2835

1767

1895

371

14 / 14

14 / 14

0,37 / 0,64

0,55 / 0,50

0,15 / 0,15

10 / 15

12 / 15

su richiesta

Electric

6.4

14

C

48 / 560 (6)

939

su richiesta

AC

180

20

<69.7

Yale

MR20HD

Elettrico (Batteria)

Seduto

2000

600

353

1500

4425

2567 / 1858

891 / 5534

2235 / 4189

Vulkollan / Vulkollan

343 x 140

285 x 140

1x/2

1195

2 / 4

3227

2614

7900

8513

2175

1082

308

2528

1378

1345

45 / 120 / 1150

2A

700

260/680

900

536

65

65

2850

2904

1767

1895

371

14 / 14

14 / 14

0,37 / 0,68

0,55 / 0,55

0,15 / 0,15

8 / 13

12 / 15

su richiesta

Electric

6.4

14

C

48 / 700 (6)

1119

su richiesta

AC

180

20

<69.7

Yale

MR25

Elettrico (Batteria)

Seduto

2500

600

503

1650

4038

2520 / 1518

773 / 5765

2371 / 4167

Vulkollan / Vulkollan

343 x 140

285 x 140

1x/2

1195

2 / 4

2195

1582

4650

5263

2175

1082

308

2528

1378

1345

45 / 120 / 1150

2A

700

260/680

900

686

65

65

2890

2915

1911

2045

371

14 / 14

14 / 14

0,30 / 0,64

0,55 / 0,50

0,15 / 0,15

8 / 14

12 / 15

su richiesta

Electric

6.4

14

C

48 / 700 (6)

1119

su richiesta

AC

180

20

<69.7
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I prodotti Yale possono subire variazioni senza
obbligo di preavviso.
I carrelli elevatori illustrati possono essere
allestiti con attrezzature opzionali.

I valori possono variare a seconda delle
configurazioni.



Telaio
Il telaio con la base completamente
saldata è disponibile in 2 larghezze
base e 4 diverse lunghezze. La versione
HD offre una larghezza maggiore tra le
gambe. La larghezza è ridotta alla
larghezza standard del telaio con una
piastra angolata alla connessione tra le
gambe ed il telaio posteriore.

Sedili
Sono disponibili due diversi sedili
completamente ammortizzati, con
opzioni supplementari, entrambi
regolabili in base al peso dell’operatore,
dotati di regolazione longitudinale e di
inclinazione dello schienale. 

Console di sterzo 
La console di sterzo è regolabile in
lunghezza con una sola mano per offrire
la posizione ottimale all’operatore. Ha
un’inclinazione di 10° in direzione
dell’operatore; dopo la regolazione in
lunghezza l’altezza aumenterà di 17,5
mm dalla posizione più interna a quella
più esterna. Questo facilita l’ingresso e
l’uscita dell’operatore anche quando il

Il nuovo carrello retrattile della serie MR
offre il design a tre moduli su tutti i
diversi modelli. Ciò che differenzia
principalmente i modelli sono l’interasse
e la larghezza del carrello. 

Tettuccio di protezione 
Il tettuccio di protezione saldato in un
solo pezzo, offre una buona visibilità in
tutte le direzioni. I profili diversi dei due
montanti offrono una rigidità adeguata
con il minimo impatto sulla visibilità. 

Sono disponibili come opzione tettucci
di protezione drive-in. 

Cabina operatore 
La cabina operatore è una struttura
saldata in un unico pezzo, studiata per
durare estrememante a lungo. È
imbullonata al telaio con la parte
inferiore inscatolata in modo da
garantire la rigidità della cabina e
vibrazioni ridotte per l’operatore.

Il gradino con il profilo antiscivolo ha la
profondità massima di 130 mm e
un’altezza ridotta pari a 371 mm. 

piantone di sterzo è completamente
esteso. Per migliorare l’ergonomia per il
braccio sinistro dell’operatore, il
piantone di sterzo è leggermente
ruotato di 3° in senso antiorario.

Sistema sterzante 
Il sistema sterzante è un sistema
completamente fly-by-wire. L’ingresso e
l’uscita del sistema sterzante sono
collegati all’unità di controllo e sono
gestite dal VCM.  I sensori per il
posizionamento dello sterzo offrono il
feedback per la posizione effettiva dello
sterzo. Lo sterzo standard ha un angolo
di sterzo a 180° ma è disponibile
l’opzione a 360° ed è attivata dal
software VCM. Una terza opzione
consente di passare dallo sterzo a 180°
a quello a 360° premendo l’interruttore
di selezione della modalità di sterzo sul
cruscotto. La riduzione della velocità in
curva è automatica e può essere
regolata. 

Pedali
I pedali a bassa resistenza sono
posizionati sulla piastra di base

Serie MR
Modelli : MR14, MR16, MR16N, MR16HD, MR20, MR20HD, MR25

Serie MR10
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leggermente inclinata (13°) per
migliorare l’ergonomia di utilizzo del
pedale. Lo spazio utile per l’operatore
aumenta grazie alla configurazione dei
pedali, suddivisa sulla larghezza
disponibile. L’interruttore di presenza
operatore è leggermente ruotato verso
la linea centrale rispetto al sedile per
migliorare la posizione del piede sinistro
dell’operatore. Il tappeto spesso (min. 8
mm) e in un unico pezzo assorbe le
vibrazioni provenienti dal vano motore. 

Display
Il display è integrato nel cruscotto
davanti all’operatore. In questa
posizione risulta semplice da leggere e
utilizzare. Il display standard ricalca il
design di quello già presente nei carrelli
elettrici controbilanciati Yale. Primo del
settore, l’avanzato display opzionale
con touch screen consente
all’operatore di avere il controllo totale
del carrello in qualsiasi momento. 

Vehicle Control Manager
Il Vehicle Control Manager (VCM) è il
modulo centrale del carrello ed è

collegato ai moduli del carrello tramite il
sistema Doppio CANbus per aumentare
l’affidabilità e la sicurezza del carrello. 

Grazie a questa tecnologia collaudata,
utilizzata nel settore automobilistico, il
cablaggio da punto a punto viene
notevolmente ridotto.

Comandi idraulici 
I comandi idraulici sono integrati nel
bracciolo ergonomico scorrevole in
basso sul lato destro. 

I comandi standard sono forniti dal
collaudato modulo AccuTouch™ con
clacson e indicatori di direzione
separati. Come opzione è disponibile il
joystick di nuova progettazione con
modulo mini-leve integrato per un
utilizzo più ergonomico delle funzioni
idrauliche.

Montante
Il nuovo montante a 3 stadi a
sollevamento libero completo (FFL)
integra i nuovi profili progettati da Yale,
che riducono la larghezza totale del
canale del montante. La posizione dei

cilindri di sollevamento è stata
ottimizzata per aumentare la visibilità
per l’operatore e le traverse non si
trovano nel campo visivo alle altezze
critiche. La slitta porta montante,
robusta e compatta, è costituita da una
struttura saldata composta da due
piastre laterali di 30 mm, numerose
traverse e una piastra di appoggio di 12
mm, in modo da creare una struttura a
scatola aperta. 

Motore
Il motore di trazione AC di prossima
generazione è di serie su tutta la
gamma di modelli. Il motore di trazione
rimane nella posizione fissa per evitare
la flessione dei cavi di alimentazione.
L’ottimizzata accelerazione e le
prestazione della velocità di marcia (fino
a 14 km/h) consentono una maggiore
produttività ed efficienza durante la
movimentazione del carico. Facile
accesso al vano motore grazie allo
sportello a battente. Anche il motore di
sterzo utilizza la tecnologia AC e la
trasmissione ad ingranaggi offre un
controllo preciso dello sterzo.
All’accensione la ruota di trazione si
porta automaticamente al centro. Una
piastra removibile consente l’accesso
alla ruota di trazione/riduttore per gli
interventi di assistenza. Il vano motore,
che comprende il motore idraulico, è
ventilato. 



Serie MR
Modelli : MR14, MR16, MR16N, MR16HD,
MR20, MR20HD, MR25
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